
Grindex S 35

  “Sigue estando bien”.

Stefan Kunz
Especialista en rectificados
Rychiger AG, Suiza



   *Sin sustancias críticas como boro, formaldehído, 
   aditivos de extrema presion clorinados y/o sulfurados.

Asegura procesos estables  
y una alta repetibilidad.
Grindex S 35
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Fluido para rectificado miscible en agua sin contenido de aceite mineral y con un pH neutro
• Para rectificado de acero, acero inoxidable, acero endurecido, cerámica y silicio
• Concentración variable 4-7%
• Para su uso en agua blanda (<120 ppm dureza) o preferentemente con agua desmineralizada o de osmosis inversa

• Mantiene las piezas y máquinas limpias gracias
 al excelente comportamiento de enjuague y   
 filtrabilidad

• Baja generación de espuma

• Transparente lo que permite ver con claridad  
 el proceso de rectificado

• Amigable con las personas y el medio ambiente*

Productividad, rentabilidad y calidad de mecanizado son factores 
que dependen críticamente del fluido de corte metalmecánico 
seleccionado así como de su calidad.  

Gracias a nuestra amplia experiencia en mecanizado, servicios 
personalizados y excelentes productos, lo ayudamos a aprovechar al 
máximo el potencial de sus máquinas y herramientas, para de esta 
manera convertir al fluido de corte metalmecánico en un factor clave 
de éxito – esto es la Herramienta Líquida.

Benefíciese gracias al uso de nuestra exclusiva Liquid Tool™

Pruebenos, vale la pena.

blaser.com/grindexs35

Para una amplia variedad de aplicaciones de rectificado

Rectificado sin centros 
(Imagen: rectificadora Tschudin  
proLine 400)

Rectificado cilíndrico 
(Imagen: rectificadora Studer)

Rectificado de superficie  
(Imagen: rectificadora Blohm)


